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1. OPIS PLANOWANYCH ROBOT.
1.1. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont pomieszczen budynku Ztobka
Miejskiego Nr 7 przy ul. Warszawskiej 75A w Biatymstoku, znajdujacych sie na parterze. S3 to:
rozdzielnia positkéw (pom. 0/1) i schowek pod klatka schodowa (pom. 0/2) wraz z czescia
komunikacji taczacej te dwa pomieszczenia (pom. 0/3). Roboty remontowe obejmujg swoim
zakresem zaréwno roboty ogélnobudowlane jak i roboty instalacyjne z zakresu instalacji
sanitarnych i elektrycznych. Zaktadane roboty wynikaja przede wszystkim z potrzeby wymiany
przewodow instalacyjnych, ktérych stan techniczny powoduje réznego rodzaju awarie w tym
obiekcie.

W ramach niniejszego zakresu robot zaktada sie: wymiane wszystkich instalacji w
pomieszczeniach objetych opracowaniem, z zatozeniem wyprowadzenia ich do sasiednich



pomieszczern bedacych poza opracowaniem (przejscie przez éciany) i kondygnacji na
pierwszym pietrze (przejécie przez stropy). W instalacji c.o. wymiang objete s3 przewody
instalacyjne, grzejniki za$ jako nowe s przeznaczone do pozostawienia.

1.2. Charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy budynek bedacy 7tobkiem, jest dwukondygnacyjny 2z czesciowym
podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyijnej.

2.ZAKRES ROBOT.
Przed ztozeniem oferty na wykonanie wskazanych robét remontowych, zaleca sie wykonanie
wizji lokalnej na terenie obiektu.
Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie badz czesciowo wytaczonym z uzytkowania w
miare mozliwosci organizacyjnych placéwki. Po stronie Wykonawcy bedzie nalezato
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja c.o. jest zasilana z wezta cieplnego znajdujacego sie w piwnicy budynku. W obrebie
pomieszczen objetych opracowaniem wystepuja przewody instalacyjne i grzejniki, ktére
nalezy zdemontowac. Projekt obejmuje instalacje grzewczy pracujacy przy parametrach
czynnika grzewczegow zakresie temperatur 80/60°C. Przewiduje sie zastosowanie ogrzewania
za pomoc3y istniejacych grzejnikow plytowych z zasilaniem bocznym nowymi rurami
stalowymi. Nalezy uzywac atestowanych rurociggow i ksztattek jednego producenta. Przejscia
przez Sciany i stropy wykonywaé w tulejach ochronnych stalowych o srednicy dwukrotnie
wiekszej od Srednicy przewodu. Instalacje do grzejnikbw zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PEX/AL/PEX. Wszelkie podfaczenia armatury wykonaé przy pomocy
ksztattek skrecanych. Przy grzejnikach nalezy zastosowaé zawory oraz glowice
termostatyczne. Na gatgzkach powrotnych sastosowaé zawory umozliwiajace odciecie
sasilania. Przewody prowadzi¢ w izolacji cieplnej w celu unikniecia zbednych strat ciepta. Do
izolacji mozna wykorzysta¢ otuliny z pianki poliuretanowej. Instalacje zasilajaca grzejniki
prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych i pod posadzkg na styropianie w izolacji
cieptochronnej.

Grubodci izolacji w zaleznosci od érednicy nalezy dobrac wg ponizszej tabeli:

L Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
P- 1P P cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K)
1 Ts'rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [érednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 &rednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna érednicy wewnetrznej rury

¢rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 [Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




Przed zakryciem przewodéw instalacje nalezy poddal probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem préby niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg
ulec uszkodzeniu lub zaktécié przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym
punkcie instalacji nalezy podigczy¢ manometr z doktadnoscia odczytu 0,01 MPa.
Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne
podnieéé do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepne cisnienie
probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnieé¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciagu nastepnych 30 minut préby spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstgpnym przeprowadzi¢ 2-godzinng prébe giéwna. W tym czasie
ciénienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo
podczas trwania proby szczelnosci nalezy dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
pofaczer. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania préby szczelnosci
nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzic cata prébe od poczatku. W czasie przeprowadzenia
proby szczelnodci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
musza znajdowaé sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Do zalania i uzupetniania ztadu
stosowa¢ wode zgodng z norma PN-93/C-04607.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna stuzy do odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych oraz
technologicznych powstatych podczas przygotowywania potraw i zmywania naczyn. W
obrebie remontowanych pomieszczer istniejace przewody w tym réwniez lezaki pod stropem
i pod posadzka oraz piony kanalizacyjne przeznacza sie do wymiany. Piony nalezy wyprowadzi¢
przez strop na poziom pierwszego pietra i tam wigczy¢ w istniejacg armature. Dotyczy to
réwniez instalacji przechodzacej przez $ciany. Podejscia odptywowe do urzadzeri wykonaé w
miejscach wskazanych na rysunkach. $cieki sanitarne z przyboréw sanitarnych odprowadzane
beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

Instalacje pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej z odpowiednim spadkiem (min.
2,5%) umozliwiajgcym swobodny przeptyw $ciekéw. Mocowanie rur pod stropem wykona¢
przy uzyciu hakéw i uchwytow systemowych. $rednice rur odptywowych min. 110 mm.
Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur PVCo potaczeniach wciskowych uszczelnianych za
pomoca pierscienia gumowego umieszczonego w kielichu rury. Stosowa¢ $rednice rur takie
same jak przewodéw istniejgcych. Przed kazdym urzadzeniem odprowadzajagcym $cieki nalezy
zamontowaé odpowiedni syfon. Na pionach nalezy montowaé ksztattki rewizyjne o
odpowiedniej srednicy dla kazdego pionu. Instalacje prowadzié¢ nalezy pod posadzka i w
bruzdach éciennych. Uzywa¢ atestowanych rurociagéw i ksztattek pochodzacych od jednego
producenta.

2.3. Instalacja wody cieptej i zimnej
Instalacje wody zimnej i cieptej projektowane wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur PP-R
SDR6 z wktadka aluminiowa. Rury te zapewniaja dtugotrwata wytrzymatos¢ na wysoka
temperature i ci$nienie. Montaz instalacji odbywa sig przy pomocy zgrzewania polifuzyjnego,
ktére tworzy trwate i szczelne potaczenie. W obrebie remontowanych pomieszczen, istniejgce
przewody z rur stalowych wraz 2 armatura przeznacza sie do wymiany z wyprowadzeniem
instalacji przez stropy na poziom pierwszego pietra i tam wilaczenie ich w istniejacg armature.
Dotyczy to rowniez instalacji przechodzacej przez $ciany. Podejscia doptywowe do urzadzen
wykonaé w miejscach wskazanych na rysunkach. Do zasilania armatury sanitarnej proponuje
sie prowadzenie przewodéw pod posadzka i w bruzdach sciennych. Przewody montowane w
écianach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych. Przewody w posadzce nalezy
prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Przejécia przez przegrody konstrukcyjne nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych. Podejscia do odbiornikéw wody wykonaé przewodami o $rednicy ¢ 20



mm. Wode zimng doprowadzi¢ nalezy do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, do
ptuczek ustepowych, zmywarek i wyparzarek oraz zaworéw czerpalnych.

Przewody prowadzi¢ w izolacji cieplnej w celu unikniecia zbednych strat ciepta. Do izolacji
mozna wykorzystaé otuliny z pianki poliuretanowej. Instalacje wodng prowadzi¢ nalezy w
bruzdach sciennych i pod posadzka na styropianie w izolacji cieptochronnej.

Grubosci izolacji w zaleznosci od $rednicy nalezy dobrac¢ wg powyzszej tabeli.

Przed zakryciem przewoddéw instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem préby niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga
ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym
punkcie instalacji nalezy poditgczy¢ manometr z doktadnoscia odczytu 0,01 MPa.
Przygotowang do prdéby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne
podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepne cisnienie
prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek ci$nienia nie moze przekroczyé¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 2-godzinng probe gtdéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po prdobie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo
podczas trwania préby szczelnosci nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzic catg prébe od poczatku. W czasie przeprowadzenia
préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
muszg znajdowaé sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Do zalania i uzupetniania ztadu
stosowaé wode zgodng z normg PN-93/C-04607.

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy ptukaé¢ woda
wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajagca woda bedzie wzrokowo czysta, nastgpnie
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu
do jednego korica dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku
wapnia w iloéci 100 mg/1 lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/Il, az do momentu, gdy na koricéwce
tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy
zamknaé zawory i przetrzymaé wprowadzony roztwdr przez 24 godziny. Nastepnie przewody
ponownie nalezy przeptukaé wodg az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobraé prébke
wody do analizy bakteriologicznej. Wyniki préb szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach
i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora
(Zamawiajacego). Przed umywalkami i miskami ustepowymi nalezy zamontowac zawory
odcinajace kulowe do podtgczenia do baterii za pomoca atestowanych wezy elastycznych w
oplocie ze stali nierdzewne;j.

2.4. Instalacja elektryczna

Oswietlenie podstawowe remontowanych pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw
wyposazonych w Zrédta swiatta typu LED. Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o
obowiazujace normy i przepisy na dzieri wydania projektu. Natezenia o$wietlenia w danych
pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z obowigzujacg norma. Instalacj¢ oswietleniowa
zaprojektowano przewodami z zytami miedzianymi i izolacjg o wytrzymatosci 750 V typu
YDYpzo i YDYzo 3x1,5mm2, 4x1,5mm2 lub 5x1,5mm?2 ukfadanymi pod tynkiem na Scianach i
suficie w zaleznoéci od rodzaju pomieszczen. Nalezy stosowac przewody o klasie reakcji na
ogien - Dca. Stosowaé osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza.
W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzgt bryzgoszczelny o
stopniu ochrony min. IP 44. Z obwod6w o$wietleniowych nalezy tez zasilic wentylatory, ktére
maja by¢ zataczane razem z oswietleniem w pomieszczeniach.

taczenie przewodéw nalezy wykonaé w oprawach oswietleniowych oraz puszkach
instalacyjnych za pomoca szybkoztaczek. Przy takim wykonaniu nalezy instalowa¢ puszki



pogtebiane. W instalacji os$wietlenia zastosowa¢ taczniki podwdjne lub potrdjne, celem
rozdzielenia obwodéw oéwietlenia na sekcje. Osprzet tgczeniowy montowaé w pionie na
wysokosci 1,20-1,50 m od poziomu istniejgcej podiogi lub wg wytycznych uzytkownika
obiektu.

Srednie natezenie o$wietlenia dla pomieszczer przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012
oraz wytycznymi uzytkownika obiektu.

Lp. Poszczegbine grupy pomieszczen: Natezenie oswietlenia |
1. Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, kuchnia 500 Ix _l
2. Pomieszczenia techniczne, gospodarcze, sanitarne 200 Ix
3. Komunikacja 150 Ix
4. Klatka schodowa 100 Ix

Specyfikacja przykiadowych opraw oswietleniowych

Oprawa w pom. 0/1

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowo. Materiat: korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016
(bialy). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przesfona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ ukladu
optycznego wynosi > 89%. Kat rozsylu $wiatlosci: (C0-C180) / (C90-C270) - > 113° / > 114°. Typ zrodia
$wiatta: LED. Temperatura barwowa 3000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnosé
srédet LED min. 100000 h L80/B10. Strumieri oprawy = 3420 Im. Moc oprawy < 26 W. Skutecznosc swietina
oprawy 2 132 Im/W. Zasilacz elektroniczny. Napiecie zasilania 220-240 V, 50-60 Hz. Wspéiczynnik mocy
cos®: >0,95. Obcigzalnosé obwodow: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Temperatura otoczenia: 5 +
30° C. Stopieri szczelnosci: IP20/44. Odpornosé mechaniczna: 1K04. Klasa ochrony przed porazeniem
|_pradem elektrycznym: Ii. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowo. Materiat: korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016
(biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu
optycznego wynosi > 89%. Kat rozsylu swiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) > 113° / > 114°. Typ zrédia
$wiatta: LED. Temperatura barwowa 3000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnosé
srédet LED min. 100000 h L80/B10. Strumien oprawy = 4880 Im. Moc oprawy < 41 W. Skutecznosc swietlna
oprawy = 121 Im/W. Zasilacz elektroniczny. Napiecie zasilania 220-240 V, 50-60 Hz. Obcigzalno$¢
obwodéw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelno$ci:
IP20/44. Odpornosé mechaniczna: 1IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: ll. Klasa
ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowo. Materiat: korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016
(biaty). Wymiary oprawy: 596 x 596 x 34 mm. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ ukiadu
optycznego wynosi > 89%. Kat rozsylu $wiatlosci: (C0-C180) / (C90-C270) > 113° / > 114°. Typ zrodia
$wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Zywotnosé
srédet LED min. 100000 h L80/B10. Strumieri oprawy = 5070 Im. Moc oprawy < 41 W. Skuteczno$¢ Swietina
oprawy = 126 Im/W. Zasilacz elektroniczny. Napiecie zasilania 220-240 V, 50-60 Hz. Obcigzalnos¢
obwodéw: 22 (B10), 35 (B16), 37 (C10), 59 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci:
IP20/44. Odporno$é mechaniczna: 1IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: li. Klasa
ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

Oprawa w pom. 0/2

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowo. Materiat: korpus - aluminium. Kolor - RAL 9016
(biaty). Wymiary oprawy: @165 x 100 mm. Wymiary otworu montazowego: @140 mm. Przestona: PLX
(opalizowane PMMA). Sprawnos¢ ukiadu optycznego wynosi > 64%. Kat rozsylu $wiattosci: (C0-C180) /
(C90-C270) > 93° / > 93°. Typ zrodia Swiatta: LED. Temperatura barwowa 3000 K. SDCM=2. Wskaznik
oddawania barw CRI1 > 80. Zywotnos¢ zrodet LED min. 100000 h L80/B10. Strumien oprawy = 1948 Im. Moc
oprawy < 19 W. Skutecznosé $wietina oprawy 2 105 Im/W. Zasilacz elektroniczny. Napiecie zasilania 220-
240 V, 50-60 Hz. Wspétczynnik mocy cosg: > 0,95. Obcigzalnosé obwodow: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10),
79 (C16). Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: 1P20/44. Odpornosc mechaniczna: 1K04.
Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: ll. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471):
RGO.

2.5. Instalacja sitowa oraz gniazdowa - 230V/400V
Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonac jako podtynkowo przewodami z Zzytami
miedzianymi i izolacjg o wytrzymatosci 750 V typu YDYpzo i YDYzo 3x2,5mm?2. Nalezy stosowac
przewody o klasie reakcji na ogien - Dca. Gniazda nalezy montowac w puszkach modutowych
o rozstawie przystosowanym do montazu ramek wielokrotnych. Rozmieszczenie gniazd
ogdlnego przeznaczenia montowa¢ w pionie na wysokosci 1,20-1,50 m od poziomu istniejgcej



podtogi lub wg wytycznych uzytkownika obiektu.

Wszystkie gniazda wtykowe instalowane w obiekcie musza posiadaé styki ochronne. W
pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych zaprojektowano gniazda bryzgoszczelne P44 ze
stykiem ochronnym. Dodatkowo w fazienkach nalezy wykona¢ lokalne potaczenia
wyréwnawcze, ktorymi nalezy obja¢ wszystkie elementy metalowe, rury instalacji wod.-kan.
Potaczenia nalezy wykona¢ przewodami LgYzo 6mm2.

Obwody 3-fazowe, zasilajgce gniazda 3-fazowe urzadzen technologicznych nalezy wykona¢
przewodami z zytami miedzianymi i izolacjg o wytrzymatosci 750 V typu YDY 5-cio zytowymi
4mm2.

2.6. Instalacja do ograniczania przepiec
Podstawowy system ochrony przed przepieciami tagczeniowymi i atmosferycznymi (pierwszy
stopieri ochrony) stanowi¢ bedg ochronniki przepieciowe klasy I+II+NPE zainstalowane w
rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RG oraz ochronniki przepieciowe klasy [I+NPE
zainstalowane w poszczegélnych rozdzielnicach.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako dodatkowy system ochrony od porazen pradem elektrycznym przewiduje sig
zastosowanie samoczynnego wytgczania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Budynek bedzie pracowat w uktadzie sieciowym TN-S przez wytaczniki nadmiarowo-pradowe.
Dodatkowo zastosowane zostang wylgczniki przeciwporazeniowe rdznicowopradowe
stanowiace ochrone uzupetniajacy. Instalacje elektryczne beda dostosowane do wymagan
tego systemu ochrony przeciwporazeniowej.
UWAGA: W pomieszczeniach sanitariatéw, kuchni, WC nalezy przy instalowaniu gniazd
wtykowych oraz innych urzadzeri elektrycznych, facznikéw i opraw oswietleniowych
przestrzega¢ wymiaréw stref ochronnych. Wszystkie urzadzenia technologiczne nalezy
uziemié lub w réwnowainy sposéb zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia.

2.8. Instalacja niskopradowa

W remontowanych pomieszczeniach budynku rozprowadzono instalacje telefoniczng i
okablowanie czujnika ruchu. Przewody utozono w korytach kablowych systemowych
zatrzaskowych typu PWC IP40 — IKO8. Projekt przewiduje wykonanie demontazu istniejacych
instalacji wraz z korytami, wybruzdowanie i przeniesienie istniejagcego przewodu pod tynk
gipsowy oraz zamocowanie istniejacych urzadzen. Korice wszystkich przewodow i kabli nalezy
opisa¢. Przy montazu, programowaniu i uruchamianiu urzadzeri i systemow nalezy
przestrzega¢ instrukcji instalacyjnych i DTR urzadzer istniejacych. Przeszkoli¢ osoby wskazane
przez Uzytkownika z obstugi zainstalowanych systeméw. Wykonawca zobowiazany jest do
weryfikacji tras kablowych w czasie realizacji. Nalezy ich przebieg wyznaczy¢ w taki sposéb,
aby zagwarantowa¢ jak najmniejsza kolizyjnos¢ z innymi trasami w szczeg6lnosci instalacji
elektrycznych.

2.9. Uwagi koiicowe
Catoéé robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Po wykonanych robotach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Uzytkownikowi, wraz z badaniami oraz pomiarami
potwierdzajacymi prawidtowos¢ wykonanej instalacji elektrycznej udokumentowanymi
protokotami. Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng robot zanikowych.



W rozdzielnicach elektrycznych nalezy umiejscowi¢ w sposéb trwaly schematy danej
rozdzielnicy, a w rozdzielnicy gtéwnej RG dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie przejécia i przepusty przewodéw elektrycznych przez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych scian.

Dokfadnga lokalizacje gniazd, tacznikéw i opraw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ wymagania norm.

Wykonawca moze zastosowaé elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i jakosciowych co najmniej rownowaznych oraz uzyskania
pozytywnej opinii Uzytkownika.

Opis techniczny oraz czeéé rysunkowa stanowig integralng catosc. Rozwigzania ujete w opisie
a nie ujete w czeéci rysunkowej lub ujete w czesci rysunkowej a nie ujgte w opisie nalezy
traktowac jako ujete w calym opracowaniu.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na koordynacje rob6t elektrycznych z robotami
budowlanymi innych branz.

Elementy zamocowane do podtoza (szyldy, uchwyty, kratki, ostony grzejnikowe) kolidujace z
trasami okablowania - zdemontowad, oczysci¢ (jedli trzeba pomalowac) i po wykonaniu robot
remontowych zamocowac ponownie.

Stolarke niewymieniang oraz posadzke pomieszczen sasiednich bedaca poza zakresem
opracowania, nalezy zabezpieczy¢ folia budowlana. W razie koniecznosci nalezy wykonac
zabezpieczenie tymczasowe pomieszczen nieremontowanych na petng wysokos¢.
Projektowane trasy okablowania wybruzdowac bruzdownicg uprzednio skuwajac istniejgce
ptytki ceramiczne, podioza oczyscic, uzupetni¢ ubytki, a po utoZeniu instalacji - otynkowac
tynkiem wewnetrznym gipsowym i zagruntowac.

W zaleinoéci od miejsca zastosowania, powierzchnig zaszpachlowac gladzig gipsowa i
pomalowaé 2x farbami emulsyjnymi lub olejnymi.

W pomieszczeniach mokrych - powierzchnig uzupetnié¢ ptytkami ceramicznymi na zaprawie
klejowej wraz ze spoinowaniem.

Prace zwigzane z wyniesieniem regatéw i wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen oraz z
pézniejszym ich wniesieniem - uwzglednic¢ w robotach podstawowych.

Rozbieznosci w wymiarach nalezy korygowac w naturze.

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych naleizy posprzata¢ — w pierwszej kolejnosci
nalezy oczyscié¢ sufit, $ciany oraz wszystkie elementy wyposazenia. Na samym koricu nalezy
wyczyécié podtoge (w tym réwniez na sucho).

Posegregowanie i wywiezienie gruzu, odpadéw i materiatéw z rozbidrki lezy w gestii
Wykonawcy.

2.10. Wykaz robét w poszczegélnych pomieszczeniach
a) pomieszczenie 0/1 (rozdzielnia positkéw):
- wynieé¢ wyposazenie pomieszczenia (szafki, stoty, krzesta, blaty, wyparzarka, lodéwka)
- zdemontowac opaski z oscieznic drzwiowych
- zdemontowaé wszystkie elementy instalacji elektrycznych (oprawy, taczniki, gniazda, tablice,
klimatyzator, czujka, listwy); istniejgce nowe gniazdo sifowe przeznaczone jest do ponownego
pozniejszego wbudowania; stare gniazdo sitowe zdemontowaé wraz z kablem zasilajgcym)
- zdemontowa¢é wszystkie elementy instalacji sanitarnych (baterie, umywalka, zZlewozmywak,
grzejniki)
- zdemontowaé kratki na kanatach wentylacji grawitacyjnej
- zdemontowad wpusty podiogowe
- zdemontowaé drzwiczki rewizyjne na obudowie z piyt gipsowo-kartonowych i pionie
kanalizacyjnym
- zdemontowaé obudowy z piyt gipsowo-kartonowych instalacji w zakresie umozliwiajagcym




wymiane przewoddw instalacyjnych

- sku¢ istniejace ptytki podtogowe oraz ptytki scienne wraz z cokotem

- sku¢ istniejgce warstwy podpodtogowe (warstwa wyréwnawcza ze szlichty, izolacja)

- wykona¢ wykop pod nowy lezak kanalizacyjny podposadzkowy wraz z zasypaniem

- zdemontowac¢ obudowe pionu kanalizacyjnego

- wyku¢ przewody instalacji sanitarnych (instalacja kanalizacyjna, cieptej i zimnej wody,
zasilanie grzejnikow c.o.)

- oczysci¢ i wyréwnac powierzchnie $cian i stropu

-wykonaé bruzdy i potozy¢ nowe przewody instalacji elektrycznych zgodnie z ogdlnymi
wytycznymi instalacyjnymi

- zdemontowac podokienniki lastryko obtozone ptytg meblowa

- zdemontowac¢ podokienniki z konglomeratu

- wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania zasilajacg istniejace grzejniki

- utozy¢ nowe przewody instalacji kanalizacji sanitarnej do podtaczenia istniejacych urzadzen
i armatury kuchennej w dotychczasowej konfiguracji

- rozkué i doktadnie sprawdzié¢ przyczyne zawilgocenia $ciany pomiedzy pomieszczeniem 0/1
a_ pomieszczeniami_ 0/2 i 0/3 (najprawdopodobniej nieszczelno$¢ przewodow
kanalizacyjnych)

- zawilgocone $ciany osuszyé, zastosowac preparat grzybobdjczy i przeciw plesniowy,
oczysci¢ z wszelkich elementéw odspajajacych sig, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wykonaé
tynki renowacyjne na fragmentach sciany tego wymagajacych

- wykonaé bruzdy i utozyé nowe przewody instalacji cieptej i zimnej wody — doprowadzenie do
istniejgcych urzadzen i armatury w istniejgcej konfiguracji

- zamontowac¢ podokienniki z konglomeratu

- uzupetnié¢ ubytki tynku w miejscach prowadzenia instalacji

- wyréwnac powierzchnie scian i sufitéw

- wykonaé nowe warstwy podpodtogowe (izolacja z folii PE gr. min 0,20 mm, izolacja z ptyt
polistyrenowych EPS 100/036 gr. 5-10 cm, wylewka betonowa gr. 5-6 cm)

- wykonaé izolacje przeciwwodng w postaci folii w plynie (dwie warstwy)

- wykonaé posadzke z plyt gresowych, antyposlizgowych, wym. 45x45 lub 60x60 cm, fuga 3
mm - wymiar i kolor do ustalenia z Uzytkownikiem obiektu

- w miejscach montazu armatury i urzadzers wykonaé izolacje przeciwwodng $cian w postaci
dwéch warstw folii w ptynie do wys. 1,50 m nad posadzka

- wykona¢ obudowe pionu kanalizacyjnego

- do wysokosci 2,20 m wykonaé oktadzine z ceramicznych ptytek Sciennych —wymiar i kolor do
ustalenia z Uzytkownikiem obiektu; fuga 3mm

- éciany powyiej oktadziny ceramicznej i sufit wyszpachlowac; zagruntowac i pomalowac 2-
krotnie farba emulsyjng zmywalng odporng na szorowanie w kolorze biatym

- przemalowa¢ diwig farba olejng wraz z poszpachlowaniem powierzchni

- zamontowad oprawy oswietleniowe natynkowe, kwadratowe

- zamontowa¢ gniazdka elektryczne i taczniki - lokalizacja zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika
obiektu

- zamontowac klimatyzator z uprzedniego demontazu

- podiaczyé klimatyzatory do sasiednich pomieszczeri (sale dzieci)

- wykona¢ nowy wpust podiogowy — kratka $ciekowa 15x15 cm z odprowadzeniem bocznym
ze stali nierdzewnej

- zamontowac nowe kratki ze stali nierdzewnej na kanatach wentylacji grawitacyjnej

- podtaczy¢ istniejace grzejniki do instalacji c.o.

- zamontowa¢ umywalke i zlewozmywak wraz z zaworami i bateriami (jedna z baterii bedzie
stuzy¢ do poboru wody)




- wnie$é wyposazenie pomieszczenia (szafki, stoty, krzesta, blaty, wyparzarka, lodéwka)
- zamontowac opaski z oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu

b) pomieszczenie 0/2 (schowek):

- wynieé¢ wyposazenie pomieszczenia (szczotki, kubty, pojemniki)

- zdemontowac opaski z oscieznic drzwiowych

- 2demontowa¢ wszystkie elementy instalacji elektrycznych (oprawy, taczniki, listwy)

- usuna¢ z podtogi wyktadzine pcv wraz z listwami podtogowymi

- skué istniejace warstwy podpodtogowe (warstwa wyréwnawcza ze szlichty, izolacja)

- wyku¢ przewody instalacji sanitarnych (instalacja kanalizacyjna, cieptej i zimnej wody)

- zbi¢ uszkodzone i odspajajace sie tynki

- oczyscié | wyréwnac powierzchnie Scian i stropu

-wykonaé bruzdy i potozy¢ nowe przewody instalacji elektrycznych zgodnie z ogdlnymi
wytycznymi instalacyjnymi

- utozy¢ nowe przewody instalacji kanalizacji sanitarnej do podtaczenia urzadzen i armatury
tazienkowej

- rozkué i doktadnie sprawdzié przyczyne zawilgocenia sciany pomigdzy pomieszczeniem 0/2
a pomieszczeniem 0/1 (najprawdopodobniej nieszczelno$é przewodow kanalizacyjnych)

- zawilgocone $ciany osuszyé, zastosowaé preparat grzybobdjczy i przeciw plesniowy,
oczysci¢ z wszelkich elementéw odspajajacych sie, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wykonaé
tynki renowacyjne na fragmentach $ciany tego wymagajacych

- wykona¢ bruzdy i utozy¢ nowe przewody instalacji cieptej i zimnej wody — doprowadzenie do
urzadzen i armatury

- uzupetnié ubytki tynku w miejscach prowadzenia instalacji

- wyréwnaé powierzchnie $cian i sufitow

- wykonaé nowe warstwy podpodtogowe (izolacja z folii PE gr. min 0,20 mm, izolacja z piyt
polistyrenowych EPS 100/036 gr. 5-10 cm, wylewka betonowa gr. 5-6 cm) z wyréwnaniem
powierzchni do istniejgcej

- wykona¢ posadzke z plyt gresowych, antyposlizgowych, wym. 45x45 lub 60x60 cm wraz z
cokotami, fuga 3 mm - wymiar i kolor do ustalenia z Uzytkownikiem obiektu

- éciany i sufit wyszpachlowa¢; zagruntowac i pomalowac 2-krotnie farba emulsyjng zmywalna
odporng na szorowanie w kolorze biatym

- do wys. 1,28 m wykonaé lamperie z farby olejnej

- zamontowacé oprawy o$wietleniowe natynkowe, punktowe

- zamontowa¢ gniazdka elektryczne itaczniki - lokalizacja zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika
obiektu

- zamontowa¢ wentylator na kanale wentylacji grawitacyjnej

- wnieé¢ wyposazenie pomieszczenia (szczotki, kubly, pojemniki)

- zamontowac¢ opaski z oécieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu

c) pomieszczenie 0/3 (komunikacja):

- wynie$é wyposazenie pomieszczenia (gasnica, tablica)

- zdemontowaé opaski z oscieznic drzwiowych

- 2demontowaé wszystkie elementy instalacji elektrycznych (taczniki, listwy)

- ostroznie usuna¢ z podtogi wyktadzine pcv wraz z wywinigciem na sciany

- skué istniejace warstwy podpodfogowe (warstwa wyréwnawcza ze szlichty, izolacja)

- wyku¢ przewody instalacji sanitarnych (instalacja kanalizacyjna, cieptej i zimnej wody)

- zbi¢ uszkodzone i odspajajace sie tynki

- oczyscié i wyréwnaé powierzchnie $cian i stropu

- rozkué i doktadnie sprawdzi¢ przyczyne zawilgocenia ciany pomigdzy pomieszczeniem 0/3







a pomieszczeniem 0/1 (najprawdopodobniej nieszczelnoéé przewodéw kanalizacyjnych)

- zawilgocone Sciany osuszyé, zastosowaé preparat grzybobdjczy i przeciw plesniowy,
oczysci¢ z wszelkich elementow odspajajacych sie, uzupetnié ewentualne ubytki, wykonaé
tynki renowacyjne na fragmentach sciany tego wymagajacych

- utozy¢ nowe przewody instalacji kanalizacji sanitarnej do podtaczenia urzadzen i armatury
fazienkowej

- wykonac bruzdy i utozyé nowe przewody instalacji cieptej i zimnej wody — doprowadzenie do
urzadzen i armatury

- uzupetnié ubytki tynku w miejscach prowadzenia instalacji

- wyréwnaé powierzchnie scian i sufitow

- wykonaé nowe warstwy podpodiogowe (izolacja z folii PE gr. min 0,20 mm, izolacja z ptyt
polistyrenowych EPS 100/036 gr. 5-10 cm, wylewka betonowa gr. 5-6 cm) z wyréwnaniem
powierzchni do istniejgce;j

- utozy¢ wyktadzine rulonowa z uprzedniego demontazu z wywinieciem na Sciany

- $ciany wyszpachlowaé; zagruntowacé i pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng zmywalna
odporng na szorowanie w kolorze do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- do wys. 1,6 m wykonac lamperie z farby olejnej

- zamontowac faczniki - lokalizacja zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika obiektu

- zamontowa¢ nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej od pomieszczenia
0/2 do pomieszczenia 0/1

- wnies¢ wyposazenie pomieszczenia (gasnica, tablica)

- zamontowac opaski z oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu

- zamontowac listwy progowe maskujgce tgczenie wyktadziny pcv i ptytek gres

Opracowat:
Mirostaw Swietuchowski
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