Rozdzielnia_posilkow_Zlobek_Warszawska_PR.prdx

i B Koseyeow-ukasare B Biuro Koszlorysouéo-Budowlane
[ m “norma” Mirostaw Swietuchowski
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA: REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU ZLOBKA MIEJSKIEGO NR 7 PRZY
UL. WARSZAWSKIEJ 75A W BIALYMSTOKU
LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK ZEOBKA MIEJSKIEGO NR 7 PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 75A W

BIALYMSTOKU
Nazwy i kody okreslone w rozporzadzeniu Pariamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien
Raboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Urzad Miejski w Bialymstoku
ADRES ZAMAWIAJACEGO: 15-950 Bialystok, ul. Stonimska 1
Imig i nazwisko osoby opracowania:
Mirostaw Swigtuchowski_
DATA OPRACOWANIA: 30.04.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 2444
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Spis dziatéw przedmiaru

Lp. Kod CPV Nazwa dzialu
1 POM. 0/1 - ROZDZIELNIA POSIEKOW
1.1 |45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.2 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1.21 Roboty elektryczne
122 Roboty sanitame
1.3 145400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2 POM. 0/2 - SCHOWEK
2.1 145100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
2.2 145300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
221 Roboty elektryczne
222 Roboty sanitarne
2.3 |45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3 POM. 073 - KOMUNIKACJA
3.1 |45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
3.2 |45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.2.1 Roboty elektryczne
3.3 [45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Przedmiar rob6t
Nr
Nr poz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia jom. Liczba
techn.
POM. 0/1 - ROZDZIELNIA POSIKOW
1.1| 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
1| KNNR-W9 |1 Demontaz opaski z oscieznic drzwiowych do pozniejszego m
d.1.1 0309-07 montazu
1,03+2,01"2 5,050 m
RAZEM 5,050
2| KNR4-03 |1 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d1.1 1133-07 przykrecanych
5 5,000| szt.
RAZEM 5,000
3] KNR4-03 |1 Demontaz facznikow instalacyjnych podiynkowych o szt.
d.1.1 1124-01 nateZeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przelgcznik
1 biegunowy)
2 2,000| szt.
RAZEM 2,000
4| KNPnRPDE [1 Demontaz wylgcznika dzwigu szt.
d.11 52-113¢
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
5| KNR4-03 |1 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych szt.
d.1.1 1122-06 o natezeniu pradu do 63 A - ilo&¢ biegunéw 2 + 0
3 3,000 szt.
RAZEM 3,000
6] KNR2-25 |1 Gniazda siowe bryzgoszczelne 3x380 V 16 A - rozebranie kpl.
d.1.1 0626-06 istniejgcego zestawu instalacyjnego (roztgcznik 3P+gniazdo
wiyk. 3x16A+PE+Z w obudowie IP44)
1 1,000 kpl.
RAZEM 1,000
7| KNR2-25 |1 Gniazda sifowe bryzgoszczelne 3x380 V 16 A - rozebranie kpl.
d.1.1 0626-06 istniejagcego zestawu instalacyjnego (roztgcznik 3P+gniazdo
wiyk. 3x16A+PE+Z w obudowie 1P44) do ponownego
montazu
1 1,000] kpl.
RAZEM 1,000
8] KNR4-03 |1 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.1.1 1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
8 8,000| szt.
RAZEM 8,000
KNR 4-03 |1 Demontaz tablic elekirycznych bezpiecznikowych do szt.
d1.1 1129-03 pézniejszego montazu
1 1,000] szt.
RAZEM 1,000
10| KNPnRPDE |1 Demontaz klimatyzatora szt.
d.1.1 22-52d
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
11| KNR4-03 |1 Demontaz rur winidurowych o sr. do 47 mm i listew pcv m
di.1 1107-08 instalacji natynkowej
0,70+1,50+1,50+1,60+2,97+7,56+1 ,50+1,50+0,90+0,70+0,90 22,330 m
+1,00
RAZEM 22,330
12| KNR4-03 1 Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur m
d.1.1 1114-01 instalacyjnych
poz.11*2 44,660| m
RAZEM 44,660
13| KNRAL-0O1 [1 Demontaz do ponownego montazu czujki ruchu - pasywna szt.
d.1.1| 0201-01 zo0 podczerwieni
3.2
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
14] KNNR-W9 |1 Demontaz urzgdzen {gcznosci wewnelrznej przyzywowej szt.
d.1.1 0210-04 (telefon) - aparat odbiorczy - do pbzniejszego montazu
1 1,000| szt
RAZEM 1,000
15/ KNR4-02 1 Demontaz baterii umywalkowe] i zmywakowej szt.
d.1.1] 0132-01
1+2 3,000 szt.
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Przedmiar robot

Nr
Nr poz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia j-m. Liczba
techn.
RAZEM 3,000
16| KNR4-02 |1 Demontaz umywalki kpl
d.1.1| 0235-06 ’
1 1,000] kpl.
RAZEM 1,000
17| KNR4-02 |1 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1.1| 0235-04
1 1,000| kpl.
RAZEM 1,000
18| KNR4-02 |f Demontaz grzejnika stalowego plytowego jednorzedowego kpl.
d.1.1 0521-01 do pdzniejszego ponownego montazu
2 2,000( Kkpl.
RAZEM 2,000
19] KNR4-01 |1 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1 0354-13
{kratki}4 4,000 szt.
{drzwiczki}2 2,000| szt.
{wytacznik dzwigu}1 1,000| szt.
RAZEM 7,000
20| KNR-W 4-02 |1 Demontaz wpustu podtogowego $r. 50 mm szt.
d.1.1 0233-02
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
21| KNR9-29 [ Demontaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych cbudowy m2
d.1.1 0205-01 pionéw instalacyjnych, stupéw i belek przy powierzchni
demontazu do 2 m2 - okladzina pojedyncza
1,75%0,94+0,13(1,75+0,94) 1,995 m2
RAZEM 1,995
22| KNR4-02 |1 DemontaZ zaworu czerpalnego (wyplywowego) bez szt.
d.1.1 0131-04 korkowania podejscia o $r. 25-32 mm
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
23] KNR4-01 [§ Rozebranie wykladziny sciennej z plytek m2
d.1.1 0819-15
[(2.97+7,56)*2-{drzwi}0,93]*2,05 41,267| m2
RAZEM 41,267
24| KNR4-01 |1 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1.1| 0804-08
(2,97+7,56)*2-{drzwi}0,93 20,130] m
RAZEM 20,130
25 KNNR-W9 [ Demontaz listew podlogowych w miejscu drzwi m
di.1 0309-07 przykrecanych do podioza
0,93 0,930 m
RAZEM 0,930
26| KNR4-01 |1 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1| 0811-07
2,97%7,56+przejscie}0,93%0,32 22,751 m2
RAZEM 22,751
27 KNR 4-01 |1 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.1.1 0212-01 o grubosci do 15 cm - podkiad betonowy podposadzkowy
p0z.26*0,07 1,993 m3
RAZEM 1,593
28| KNR4-01 |1 Rozebranie izolacji podposadzkowej grubosci do 10 cm m2
d.1.1| 0609-01
poz.26 22,751 m2
RAZEM 22,751
29| KNR4-01 |1 Rozebranie scianek przewoddw na katownikach o grubosci m
d11 0350-03 Scianek 1/2 ceg. przy liczbie kanatéw 2
{obudowa pionu kanalizacyjnego}3,07 3,070 m
RAZEM 3,070,
30/ KNR-W 4-02 [1 Demontaz rurociggu z PVC, cPVC o sr. 15-32 mm o m
d1.1 0121-01 polagczeniach klejonych
{klima}0,25+0,50+1,50+3,20+2,15+0,20+0,60 12,450 m
+0,25+0,25+0,50+0,90+2,15
RAZEM 12,450
31| KNR4-02 [1 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 m
d.1.1| 011401 mm
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Przedmiar rob6t

Nr
Nr poz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia jom. Liczba
techn.
{c.0.}(3,07+1,00)*4+1,00*4*2 24,280 m
RAZEM 24,280
32| KNR4-02 |1 Demontaz ruraciggu stalowego ocynkowanego o Sr. 25-32 m
d.1.1 0114-02 mm
{c.0.}(7,56+1,00)"2 17,120 m
{woda}(7,56/2+2,97/2+(3,07+1,00)*2)*2 26,810 m
RAZEM 43,930
33] KNR4-02 |q Demontaz rurociggu Zeliwnegdo kanalizacyjnego o sr. 50-100 m
d.1.1 0230-04 mm - na scianach budynku
{pod stropem}1,00+0,50 1,500 m
{przy pionie}0,50 0,500 m
RAZEM 2,000
34| KNR4-02 |1 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm m
d.1.1| 023005 - na scianach budynku
{pion}1,00+3,0/ 4,070 m
RAZEM 4,070,
35| KNR4-01 [1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d11 0106-02 wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
{lezaki}(1,00+7,56)*0,4070,40 1,370] m3
RAZEM 1,370
36| KNR4-02 |1 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 m
d1.1 0230-01 mm - w wykopie
{wpust podiogowy}1,00*2 2,000 m
RAZEM 2,000
37| KNR4-02 |1 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm m
di.1 0230-02 - w wykopie
1,00+7,56 8560 m
RAZEM 8,560
38| KNR4-02 |4 Demontaz podejcia odplywowego z rur zeliwnych o sr. 50-80 szt.
d.1.1 0233-03 mm
4 4,000| szt.
RAZEM 4,000
39| KNR4-01 [1 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1 0701-05 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z oczyszczeniem
powierzchni po skuciu
(2,97+7,56)*2*3,07 64,654| m2
RAZEM 64,654
40| KNR4-01 |1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d1.1 0701-11 cementowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad
5 m2 wraz z oczyszczeniem powierzchni po skuciu -
2,97*7,56 22,453| m2
RAZEM 22,453
41 KNNRS5 [1 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d11 1207-01
{gniazda}1,50+1,50°2+(2,97+7,56)"2+1 .50°6+0,90+0,70+ 38,0600 m
0,90+1,00
{oswietlenie}1,50+7,56+2,97*3+1,50 19,470| m
RAZEM 57,530
42| KNR4-03 |1 Reczne wykucie bruzd dla rur wodociggowych ic.o.osr.do m
d.1.1 1001-13 47 mm w cegle
{klima}0,50+1,50+3,20+2,15 +0,25+0,50+0,90+2,15 11,150 m
{c.0.)3,07*4+1,004*2 20,280| m
{woda}(7,56+3,07+1,00"2)*2 25,260 m
{kanalizacja}1,00+3,00+0,50 4,500| m
RAZEM 61,190
43] KNR4-03 |1 Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly otw.
d.1.1 1006-07 o diugosci przebicia do 1 cegly - §r. rury do 40 mm - zasilanie
w wode pom. schowka
2 2,000{ otw.
RAZEM 2,000
44] KNR4-03 |1 Reczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach z cegly otw.
d11 1006-10 o diugosci przebicia do 1 cegly - §r. rury do 100 mm -
zasilanie w kanalizacjg pom. schowka
1 1,000]| otw.
RAZEM 1,000
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Przedmiar robét

Nr
Nr poz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia j-m. Liczba
techn.
45| KNR4-01 |{ Wykucie z muru obudow podokiennikow drewnianych m
d.1.1| 0354-11
{w oknach zewnetrznych szer. 30 cm}1,60*4 6,400] m
RAZEM 6,400/
46| KNR4-01 [1 Wykucie z muru podokiennikow betonowych m
d.1.1| 0354-12
{konglomerat w okienkach podawczych szer. 40 cm}0,91*2 1,820 m
{lastryko w oknach zewnetrznych szer. 30 cm}1,60*4 6,400] m
RAZEM 8,220
47| KNR4-01 |1 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3
d.1.1 0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
poz.35 1,370] m3
RAZEM 1,370
1.2| 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
121 Roboty elektryczne
48 KNNRS [1 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyf do 30 mm2 m
d.1.2.1 0205-03 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
betonowe
przewod YDY-450/750V 5x4mm?2
1,50+1,50*2+7,56+3,07 15,130 m
RAZEM 15,130
49] KNNRS5 1 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 m
d.1.2.1 0205-02 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
przewody LgYZzo 6mm2
2,97+7,56+3,07*2 16,670 m
RAZEM 16,670
50 KNNRS |1 Przewody kabelkowe o facznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 m
d.1.2.1 0205-01 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
betonowe - przewody z uprzedniego demontaZzu po usunigciu
rurek instalacyjnych i listew pcv
{czujka 9,680 m
ruchu}0,70+{klimatyzator}0,70+1,00*3+{telefon}1,50+7,56/2
RAZEM 9,680
51 KNNR 5 1 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 m
d.1.21 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe
przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2
{gniazda}(2,97+7,56)"2+1,50*8+1,00*2+0,90+0,70+0,90+ 38,560 m
1,00
RAZEM 38,560
52  KNNR5 |1 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 m
d1.2.1 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe
przew6d YDY-450/750V 3x1,5mm2
{odwietlenie}1,5072+7,56*2+2,97°3+1,50 28,530 m
RAZEM 28,530
53 KNNR 5 1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.1.2.1 0302-01
10 10,000| szt.
RAZEM 10,000
54| KNNRS5 1 Eaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d1.21 0306-02 instalacyjnej
2 2,000| szt.
RAZEM 2,000
55/ KNNRS5 |1 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 do wylacznika dzwigu szt
d.1.2.1 0404-05
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
56/ KNPnRPDE |1 Montaz wylgcznika dzwigu szt.
d.1.2.1 52-114c
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
57 KNNRS |1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1.21 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrgcane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
8 8,000| szt.
RAZEM 8,000
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Przedmiar robot

Nr
Nr poz.| Kod pozycji ti%ﬁi Opis i obliczenia j-m. Liczba
58| KNR2-25 [1 Gniazda sitowe z uprzedniego demontazu bryzgoszczelne kpl.
d.1.2.1 0626-03 3x380 V 16 A (rozlgcznik 3P+gniazdo wiyk. 3x16A+PE+Z w
obudowie IP44) - budowa
1 T,000] kpl.
RAZEM 1,000
59 KNNR 5 1 Oprawy oswietleniowe typu LED nastropowe w obudowie z kpl.
di1.2.1 0512-03 tworzyw sztucznych przykrecane
6 6,000( kpl.
RAZEM 6,000
60| KNRAL-01 |1 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni - z uprzedniego szt.
d.1.21 0201-01 demontazu
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
61 KNNR 5 1 Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej szt.
d.1.2.1 0409-02 (telefonu) - aparat odbiorczy - z uprzedniego demontazu
1 1,000] szt.
RAZEM 1,000
62 KNNR5 |1 Aparaty elekiryczne z uprzedniego demontazu - tablica szt.
d.1.21 0406-01 bezpiecznikowa
1 1,000{ szt.
RAZEM 1,000
63| KNPnRPDE |1 Montaz klimatyzatora z uprzedniego demontazu szt
d.1.2.1 22-53d
1 1,000] szt.
RAZEM 1,000
64 KNNR 5 1 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 16 szt.z
d.1.21 1203-11 mm2 pod zaciski lub bolce vi
5 20,000| szt.z
yt
RAZEM 20,000
65/ KNNRS5 |1 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 6 szt.z
d.1.2.1 1203-10 mm2 pod zaciski lub bolce yt
1073+272+4*3 46,000| szt.z
yi
RAZEM 46,000
12.2 Rohoty sanitame
66| KNR 2-15/GE |1 Rurociagi z rur warstwowych typu PEXJAL/PEX o $r. zewn. m
d122 BERIT 32 mm
0601-04
{c.0.X(7,56+1,00)*2 17,120] m
RAZEM 17,120
67| KNR 2-15/GE [1 Rurociagi z rur warstwowych typu PEX/AL/PEX o $r. zewn. m
d.1.22 BERIT 26 mm
0601-03
{c.0.}1,00*2*2 4,000 m
RAZEM 4,000
68| KNR 2-15/GE |1 Rurociagi z rur warstwowych typu PEX/AL/PEX o $r. zewn. m
d1.22 BERIT 20 mm
0601-02
{c.0.}(3,07+1,00)*4 16,280 m
RAZEM 16,280
69| KNR 2-15/GE |1 Rurociagi z rur warstwowych typu PEX/AL/PEX o sr. zewn. m
d.1.2.2 BERIT 16 mm
0601-01
{c.0.}1,00*4*2 8,000 m
RAZEM 8,000
70/ KNR-W 2-15 |1 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur PP-R SDR6 z wkiadka m
d.1.22 0112-01 aluminiowa o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o polaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
{woda}(7,56+3,07+1,00%2)*2 25,260 m
RAZEM 25,260
71| KNR-W 2-15 |1 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur PCV o $r. zewnetrznej m
di1.2.2 0112-01 20x2 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
{kiima}0,25+0,50+1,50+3,20+2,15+0,20+0,60 12,450 m
+0,25+0,25+0,50+0,90+2,15
RAZEM 12,450
72| KNRO-34 |[1 lzolacja rurocigg6w sr. 28-35 mm otulinami gr. 6 mm (C) m
d.1.2.2| 0104-02
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Przedmiar robét

Nr
Nr poz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia jom. Liczba
techn.
po0z.66+poz.67 21,120 m
RAZEM 21,120
73| KNRO0-34 |1 Izolacja rurociggow $r. 6-22 mm otulinami gr. 6 mm (C) m
d.1.2.2|  0104-01
po2.68+p0z.69+poz.70+poz.71 61,990| m
RAZEM 61,990
74| KNR2-15 1 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.1.2.2| 0107-02 zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o
$r. nominainej 20 mm
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
75| KNR2-15 [1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o Sr. nom. szt.
d.1.2.2 0112-02 20 mm
6 6,000| szt.
RAZEM 6,000
76| KNR2-15 |1 Montaz rurociggdw z PCW o sr. 50 mm na scianach z m
d.1.2.2| 0205-02 taczeniem metodg wciskowg
{kanalizacja}1,00+3,00+{pod stropem}1,00+0,50 5,500] m
RAZEM 5,500
77| KNR2-15 |1 Montaz rurociggow z PCW o sr. 110 mm na scianach z m
di1.2.2 0205-04 {aczeniem metodg wciskowg
{pion}1,00+3,07 4,070 m
RAZEM 4,070
78] KNR2-15 |1 Rurociagi z PCW o sr. 1710 mm w gotowych wykopach , m
d.1.2.2| 0228-03 wewnatrz budynkow
{wpust podtogowy}1,00 1,000 m
{WC w pom. 0/2}1,00 1,0000 m
RAZEM 2,000
79] KNR2-15 |1 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , m
d.1.22| 0228-04 wewnatrz budynkow
{lezaki}1,00+/.56 8,560 m
RAZEM 8,560
80/ KNR2-15 |1 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 110 szt.
d.1.22| 0217-02 mm tgczonych metoda wciskowg
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
81| KNR2-15 1 Dodatek za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztattek szt.
di1.2.2 0208-03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
3 3.000| szt.
RAZEM 3,000
82| KNR2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek szt
d12.2 0208-05 2 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1 1,000]| szt.
RAZEM 1,000
83| KNR 2-15/GE |1 Whpusty polietylenowe podlogowe o sr. zewn. 110 mm 2z szt.
d.1.2.2 BERIT rusztem ze stali szlachetnej o wym. 15x15 cm
0306-02
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
84] KNR2-15 |1 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.
d.1.2.2 0221-01 uruchamianym kolanem
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
85/ KNR2-15 |1 Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce - podigczenie szt.
di1.22 022005 wyposazenia w postaci stotu ze zlewem 1-komorowym
znajdujacym sie w zestawieniu wyposazenia
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
86] KNR2-15 |1 Baterie umywalkowe stojace o $r. nom. 15 mm szt.
d.1.22| 011502
2 2,000| szt.
RAZEM 2,000
87| KNR2-15 |1 Batenie zmywakowe stojgce z wyciagang wylewka o §r. nom. szt
d.1.22| 011502 15 mm
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
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Przedmiar robot

Nr
Nr poz.| Kod pozycji tsp?'c. Opis i obliczenia j-m. Liczba
echn.
88| KNR2-15 |1 Grzejniki stalowe jednoplytowe z uprzedniego demontazu kpl.
d.1.2.2| 0419-01
2 2,000( kpl.
RAZEM 2,000
1.3| 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych
89 KNNR 5 1 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.3| 1208-02
poz.41 57,530 m
poz.42 61,190 m
RAZEM 118,720
90/ KNR2-02 |1 Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.1.3| 0609-03 EPS 100/036 poziome na wierzchu konstrukgji na sucho gr.
10 cm - jedna warsiwa
2,97%7,56+{przejscie}0,93*0,32 22,751] m2
RAZEM 22,751
91| KNR2-02 |1 I1zolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm na sucho pozioma - m2
d.1.3] 0616-01 jedna warstwa
poz.90 22,751 m2
RAZEM 22,751
92 KNR2-02 |1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu klasy C20/25 m2
d.1.3 1102-01 zbrojonego wicknami stalowymi grubosci 50 mm zatarte na
1102-03 ostro wykonane ze spadkiem
poz.90 22,751 m2
RAZEM 22,751
93| NNRNKB 202 |1 (z.VIl) Warstwy wyrownujgce i wygltadzajgce z zaprawy m2
d.1.3 1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.90 22,751 m2
RAZEM 22,751
94| NNRNKB 202 [1 (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dt. do 1 szt
d1.3| 0161-01 m z plyt z konglomeratu marmurowego 91x50x3 cm
2 2,000( szt
RAZEM 2,000
95| NNRNKB 202 [{ (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o di szt.
d.1.3| 0161-02 ponad 1 m z plyt z konglomeratu marmurowego 160x30x3 cm
7.} 4,000| szt.
RAZEM 4,000
96| KNRBC-02 |1 Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowaciji starego m2
d1.3 0127-02 budownictwa preparatem grzybhobojczym - recznie,
malowanie dwukrotne
7.56/2%1,00 3.780] m2
RAZEM 3,780
97| KNRBC-02 |1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d1.3 0128-01 poprzez reczne malowanie podioza
poz.96 3,780 m2
RAZEM 3,780
98] KNRBC-02 |1 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa m2
d.1.3| 0129-05 preparatem hydrofobowym - powierzchnie z cegly,
malowanie reczne
poz.96 3,780 m2
RAZEM 3,780
99| KNRS-03 |1 ‘Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem m2
di1.3 0105-01 recznym jednowarstwowe gr. 20 mm cem.-wap. zatarte
0109-01
(2,97+7,56)*2*3,07 64,654| m2
RAZEM 64,654
100 KNR9-03 |[1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem m2
d.1.3| 0305-01 recznym jednowarstwowe gr. 20 mm cem.-wap. zatarte
0309-01
2,97*7,56 22,453] m2
RAZEM 22,453
101] KNR9-29 |1 Uzupemienie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 m2
d.1.3| 0309-01 mm typu WODA obudowy pionéw instalacyjnych, stupéw i
belek przy powierzchni uzupelnienia do 5 m2 - pierwsza
warstwa o grubosci do 12,5 mm
{pion kanalizacyjny}{0,40+0,70)*3,07 3,377 m2
{pod stropem}(1,00+0,50)*0,40*3 1,800( m2
RAZEM 5,177
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102| KNRO-17 |[1 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.3] 2609-08
3,07 3,070 m
(1,00+0,50)*2 3,000 m
RAZEM 6,070
103| NNRNKB 202 |1 (z.VIl) Gruntowanie podloZzy preparatami gruntujgcymi - m2
d1.3 1134-01 powierzchnie poziome
2,97%7,56+{przejscie}0,93*0,32 22,751 m2
RAZEM 22,751
104| NNRNKB 202 |1 (z-VIi) Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2
di1.3 1134-02 powierzchnie pionowe i sufitowe
poz.99 64,654 m2
poz.100 22453 m2
RAZEM 87,107
105/ KNR AT-27 |1 Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. T mm z m2
d.1.3| 0401-01 polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie)
wykonywana recznie
7,56/2*1,50 5,670| m2
RAZEM 5,670
106] KNR AT-27 [1 Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
di1.3 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w plynie)
wykonywana recznie
poz.103 22,751 m2
RAZEM 22,751
107| KNRAT-27 |1 Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase m
d.1.3| 0502-02 KMB lub mase polimerowa
(2,97+7,56)*2-{przejscie}0,93 20,130 m
RAZEM 20,130
108/ KNRAT-22 |1 Okladziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.3| 0204-07 regulamych ksztaltach na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
(2,97+7,56)*2*2,20-{drzwi}0,93*2,01 44,463 m2
RAZEM 44,463
109] KNRAT-23 |1 Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych typu gres m2
di3 0206-07 antyposlizgowy R11 o regulamych ksztaltach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
2,97%7,56+{przejscie}0,93*0,32 22,751 m2
RAZEM 22,751
110 KNR2-02 |1 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.1.3| 0815-06
2,.97°756 22,453| m2
RAZEM 22 453
111] KNR2-02 [1 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1.3| 0815-04
(2,97+17,56)*2%(3,07-2,20) 18,322 m2
RAZEM 18,322
112| KNRK-46 |t Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami m2
d1.3 0301-02 emulsyjnymi zmywalnymi z odpornoscia na szorowanie z
jednokrotnym gruntowaniem podioZzy gipsowych
poz.110+poz.111 40,775 m2
RAZEM 40,775
113 KNR4-01 |1 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych m2
d.1.3 1212-02 pelnych szpachlowanych jednokrotnie
{dZzwig}0,86*0,94 0,808 m2
RAZEM 0,808
114 KNR2-02 |1 Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej, osadzone w szt.
d.1.3 1215-01 $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2
{na pionie kanalizacyjnym}1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
115] KNR 2-02 Kratki ze stali nierdzewnej na kanatach wentylacji szt.
d.1.3| 1215-01 grawitacyjnej, osadzone w Scianach o powierzchni elementu
do 0.1 m2
1 4,000 szt.
RAZEM 4,000
116/ KNNRS5 |1 Opaski oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu m
d.1.3| 011002
1,03+2,01*2 5,050 m
RAZEM 5,050
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2 POM. 0/2 - SCHOWEK
2.1| 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
117| KNNR-W9 [ Demontaz opaski z oscieznic drzwiowych do p6zniejszego m
d.2.1 0309-07 montazu
0,83+2,00*2 4330 m
RAZEM 4,830
118 KNR4-03 [1 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.21 1133-07 przykrecanych
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
119] KNR4-03 |1 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.2.1 1120-01 okraglych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
1 1,000] szt
RAZEM 1,000
120] KNR4-03 |1 Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm i listew pcv m
d.2.1 1107-08 instalacji natynkowej
1,13 1,130 m
RAZEM 1,130
121] KNR4-03 |1 Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur m
d.2.1 1114-01 instalacyjnych
poz.120*2 2,260 m
RAZEM 2,260
122 KNNR-WS9 [1 Demontaz lislew podiogowych w miejscu drzwi m
d.2.1 0308-07 przykrecanych do podloza
0,73+2,50%2+2,55*2*2+1,23*2 18,390 m
RAZEM 18,390
123] KNR4-01 [1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.1| 0818-05
2,50*1,23+(1,16+1,13)*2,55+{przejscie}0,73*0,14 9,017] m2
RAZEM 9,017,
124 KNR4-01 |1 Rozbiorka posadzki skatodrzewne]j jednolitej m2
d.2.1| 0808-07
2,50%1,23+(1,16+1,13)*2,55+{przejscie}0, 730,14 9,017| m2
RAZEM 9,017
125| KNR4-01 |1 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.21 0212-01 o grubosci do 15 cm - podkiad betonowy podposadzkowy
poz.123%0,07 0,631 m3
RAZEM 0,631
126/ KNR4-01 [1 Rozebranie izolacji podposadzkowej grubosci do 10 cm m2
d.2.1| 0609-01
poz.123 9,017| m2
RAZEM 9,017
127] KNR4-02 |1 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 m
d.21 0114-02 mm
{woda}(2,55+2,80)*2 10,700 m
RAZEM 10,700
128] KNR4-02 [1 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 m
d.2.1 0230-04 mm - na $cianach budynku
2,55 2550 m
RAZEM 2,550
129] KNR4-01 |[1 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane m3
d.2.1 0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
{lezaki}(1,00+2,55)*0,40"0,40 0,568 m3
RAZEM 0,568
130/ KNR4-02 [1 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o r. 50-100 m
d.2.1 0230-01 mm - w wykopie
1,00 1,000 m
RAZEM 1,000
131] KNR4-02 [1 Demontaz rurociaggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 mm m
d2A1 0230-02 - w wykopie
2,55 2,550 m
RAZEM 2,550
132] KNR4-02 [1 Demontaz podejécia odplywowego z rur zeliwnych o sr. 50-80 szt.
d.21 0233-03 mm
2 2,000| szt.
RAZEM 2,000
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133| KNR4-0T [1 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2
d2.1 0701-05 cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z oczyszczeniem
powierzchni po skuciu
2,55%1/2%(1,28+2,80)+1,23*1,28 6,776] m2
RAZEM 6,776
134 KNNR 5 1 Wykucie bruzd dla przewodow witynkowych w cegle m
d.2.1 1207-01
{gniazda}0,50+1,00+1,50"2 4500 m
{oswietlenie}0,50+1,13+1,00 2,630 m
RAZEM 7,130
135/ KNR4-03 [1 Reczne wykucie bruzd dla rur wodociggowych i c.o. o $r. do m
d.2.1 1001-13 47 mm w cegle
{woda}(2,55/2+2,00+1,00)*2 8,550 m
{kanalizacja}1,00+0,50 1,500] m
RAZEM 10,050
136/ KNR4-01 |1 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3
d.2.1 0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
poz.129 0,568 m3
RAZEM 0,568
2.2| 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
221 Roboty elektryczne
137 KNNRS5 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2.2.1 0205-01 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe
przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2
{gniazda}0,50+1,00+1,50*2 4,500 m
RAZEM 4,500
138 KNNRS 1 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju Zzyt do 7.5 mm2 m
d.2.2.1 0205-01 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe
przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
{oswietlenie}0,50+1,13+1,00 2,630 m
RAZEM 2,630
139 KNNR 5 1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.2.2.1 0302-01
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
140/ KNNRS 1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2.21 0308-05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
141 KNNR 5 1 Oprawy oswietleniowe przykrecane typu LED kpl.
d.2.2.1 0502-02
1 1,000| kpl.
RAZEM 1,000
142| KNPnRPDE |1 Montaz wentylatora tazienkowego szt.
d.2.2.1 22-53d
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
143 KNNRS5 |1 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 6 szt.z
d22A1 1203-10 mm2 pod zaciski lub bolce yt
1°3+2°2 7,000| szt.z
yt
RAZEM 7,000
2.2.2 Roboty sanitame
144| KNR-W 2-15 |1 Rurociagi z tworzyw sztucznych z rur PP-R SDR6 z wkiadkg m
d.222| 0112-01 aluminiowg o $r. zewnetrznej 20x3,4 mm o polgczeniach
2grzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
{woda}(2,55/2+2,00+1,00)*2 8,550 m
RAZEM 8,550
145 KNRO0O-34 |1 I1zolacja rurociggow Sr. 6-22 mm otulinami gr. 6 mm (C) m
d.2.2.2| 0104-01
poz.144 8,550 m
RAZEM 8,550
146/ KNR2-15 |1 Montaz rurociggow z PCW o sr. 50 mm na Scianach z m
d.2.2.2| 0205-02 tgczeniem metodg weiskowg
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{kanalizacja}1,00+0,50 1,500 m
RAZEM 1.500
147 KNR2-15 |[{ Montaz rurociggow z PCW o sr. 110 mm na scianach z m
d.2.2.2 0205-04 faczeniem metodg weiskowg
{pion}1,00 1,000 m
RAZEM 1,000
2.3| 45400000-1 Raboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
148 KNR2-02 |1 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe 2 plyt styropianowych m2
d.2.3| 0609-03 EPS 100/036 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho gr.
10 cm - jedna warstwa
2,50%1,23+(1,16+1,13)*2,55+{przejscie}0, 73*0, 14 9,017 m2
RAZEM 9,017
149] KNR2-02 [1 [zolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm na sucho pozioma - m2
d.2.3| 0616-01 jedna warstwa
poz.148 9,017 m2
RAZEM 9,017
150 KNR2-02 |1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu kKlasy C20/25 m2
d.2.3 1102-01 zbrojonego widknami stalowymi grubosci 50 mm zatarte na
1102-03 ostro wykonane ze spadkiem
poz.148 9,017] m2
RAZEM 9,017
151| NNRNKB 202 |1 (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d23 1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.148 9,017] m2
RAZEM 9,017
152 KNRBC-02 [1 Odgrzybianie podiozy budowlanych pszy renowacji starego m2
d23 0127-02 budownictwa preparatem grzybobdjczym - recznie,
malowanie dwukrotne
2,55%1,00 2,550 m2
RAZEM 2,550,
153| KNR BC-02 |1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.2.3| 0128-01 poprzez reczne malowanie podioza
poz.152 2,550 m2
RAZEM 2,550
154| KNR BC-02 |1 Hydrofobizacja podiozy przy renowacii starego budownictwa m2
d.2.3 0129-05 preparatem hydrofobowym - powierzchnie z cegly,
malowanie rgczne
poz.152 2,550| m2
RAZEM 2,550
155] KNR9-03 [1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem m2
d.2.3] 0105-01 recznym jednowarstwowe gr. 20 mm cem.-wap. zatarte
0109-01
2,55%1/2%(1,28+2,80)+1,23*1,28 6,776 m2
RAZEM 6,776
156] KNRS9-03 |1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem m2
d.2.3] 0305-01 recznym jednowarstwowe gr. 20 mm cem.-wap. zatarte
0309-01
2,50*1,23 3,075 m2
RAZEM 3,075
157/ NNRNKB 202 [1 (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d23 1134-01 powierzchnie poziome
2,50+1,23+(1,16+1,13)*2,55+{przejscie}0,73*0,14 9,017] m2
RAZEM 9,017
158/ NNRNKB 202 |1 (z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
d2.3 1134-02 powierzchnie pionowe i sufitowe
(2,55°2+1,13)*2,80+(2,50+1,23"2+0,22)*1,28 24,074] m2
2,50*1,23+(1,16+1,13)*2,55*1,23 10,258 m2
RAZEM 34,332
159 KNRAT-23 [1 Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych typu gres m2
d.2.3| 0206-07 antyposlizgowy R11 o regulamych ksztaltach na zaprawie
kiejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
2,50%1,23+(1,16+1,13)*2,55+{przejscie}0,730,14 9,017] m2
RAZEM 9,017
160 KNRAT-23 [1 Cokoliki przyscienne z plytek z kamieni sztucznych typu gres m
d.2.3| 0216-06 antyposlizgowy R11 o wysokosci 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 60 cm
(2,50+1,23+2,55*2)*2-{przejscie}0,73 16,930| m
RAZEM 16,930
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Przedmiar robét
Nr
Nrpoz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia j-m. Liczba
techn.
161] KNR2-02 [1 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.3| 0815-06
2,50*1,23+(1,16+1,13)*2,55%1,23 10,258| m2
RAZEM 10,258
162] KNR2-02 |1 Wewnegtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2.3| 0815-04
(2,55*2+1,13)*2,80+(2,50+1,232+0,22)*1,28 24,074 m2
RAZEM 24,074
163] KNR K-46 |1 Malowanie dwukrotne powierzchni wewnetrznych farbami m2
d.2.3] 0301-02 emulsyjnymi zmywalnymi z odpomoscig na szorowanie z
jednokrotnym gruntowaniem podlozy gipsowych
poz.161+poz.162-{lamperia}poz.164 17,631 m2
RAZEM 17,631
164 KNR2-02 |t Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowg tynkow m2
d23 1503-02 wewnetrznych bez szpachlowania
(2,5572+1,13+1,23*2+2 50+0,22)"1,28+1/2*2,55*1,28*2-{drz 16,701 m2
wi}0,73*1,60
RAZEM 16,701
165/ KNNRS 1 Opaski oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu m
d.2.3| 0110-02
0,83+2,00*2 4,830 m
RAZEM 4,830
3 POM. 0/3 - KOMUNIKACJA
3.1| 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
166/ KNNR-W9 [1 DemontaZz opaski z oscieznic drzwiowych do pozniejszego m
d.3.1 0309-07 montazu
1,03+2,01*2 5,050 m
0,83+2,00*2 4,830| m
RAZEM 9,880
167 KNR4-03 [1 Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o szt.
d.3.1 112401 natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przelgcznik
1 biegunowy)
1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
168 KNR4-03 [1 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d3.1 1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
1 1,000] szt.
RAZEM 1,000
169] KNR4-01 |1 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.1 0354-13
{kratki}1 1,000| szt.
RAZEM 1,000
170] KNR 4-01 |1 Ostrozne zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z m2
d.3.1 0818-05 wywinigciem na Sciany
1,36*1,58*1,1 2.364| m2
RAZEM 2,364
171] KNR4-01 |[1 Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.3.1 0212-01 o grubosci do 15 cm - podkiad betonowy podposadzkowy
poz.170*0,07 0,165 m3
RAZEM 0,165|
172 KNR4-01 |1 Rozebranie izolacji podposadzkowej grubosci do 10 cm m2
d.3.1 0609-01
poz.170 2,364 m2
RAZEM 2,364
173| KNR4-02 [1 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 m
d.3.1 0114-02 mm
{woda}(1,58+1,00)*2 5,160 m
RAZEM 5,160
174| KNR4-02 |1 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 m
d.3.1 0230-04 mm - na $cianach budynku
1,58+1,00 2,580 m
RAZEM 2,580
175 KNR4-02 |1 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm m
d.3.1 0230-02 - w wykopie
1,00+1,58 2,580 m
RAZEM 2,580
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Przedmiar robot

Nr
Nr poz.| Kod pozycji s;:;(:lc. Opis i obliczenia j-m. Liczba
techn.
176/ KNR4-01 [1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.3.1 0701-02 cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
1,58%1,00-{drzwi}0,93*1,00 0,650 m2
RAZEM 0,650
3.2| 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
3.2.1 Roboty elekiryczne
177 KNNR 5 1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.3.21| 0302-01
1 1,000]| szt.
RAZEM 1,000
178 KNNR5 [1 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
d.3.2.1 0306-02 instalacyjnej
1 1,000{ szt
RAZEM 1,000
179] KNNR5 1 Podiaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 6 szt.z
d.3.2.1| 1203-10 mm2 pod zaciski lub bolce vi
3 3,000| szt.z
yi
RAZEM 3,000
3.3| 45400000-1 Roboty wykorficzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
180/ KNR2-02 [1 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.3.3 0609-03 EPS 100/036 poziome na wierzchu konstrukgji na sucho gr.
10 cm - jedna warstwa
1,36*1,58 2,149 m2
RAZEM 2,149
181] KNR2-02 |1 Izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm na sucho pozioma - m2
d.3.3| 0616-01 jedna warstwa
poz.180 2,149 m2
RAZEM 2,149
182] KNR2-02 |1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu klasy C20/25 m2
d33 1102-01 zbrojonego widknami stalowymi grubosci 50 mm zatarte na
1102-03 ostro wykonane ze spadkiem
poz.180 2,149 m2
RAZEM 2,149
183 NNRNKB 202 |1 (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.3.3] 1130-02 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.180 2,149 m2
RAZEM 2,149
184| KNRBC-02 |1 Odgrzybianie podlozy budowlanych przy renowacii starego m2
d.3.3| 0127-02 budownictwa preparatem grzybobdjczym - rgcznie,
malowanie dwukrotne
1,581,00-{drzwi}0,93*1,00 0,650 m2
RAZEM 0,650
185 KNR BC-02 |1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.3.3| 0128-01 poprzez reczne malowanie podioza
poz.184 0,650] m2
RAZEM 0,650
186/ KNRBC-02 [1 Hydrofobizacja podioZy przy renowacji starego budownictwa m2
d.3.3| 0129-05 preparatem hydrofobowym - powierzchnie z cegty,
malowanie reczne
poz.184 0,650 m2
RAZEM 0,650
187 KNR9-03 [1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem m2
d33 0105-01 recznym jednowarstwowe gr. 20 mm cem.-wap. zatarte
0109-01
1,58*1,00-{drzwi}0,93*1,00 0,650( m2
RAZEM 0,650
188] NNRNKB 202 |1 (z.Vl) Gruntowanie podloZzy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.3 1134-01 powierzchnie poziome
1,36*1,58 2,149 m2
RAZEM 2,149
189| NNRNKB 202 |1 (zVily Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.3.3] 1134-02 powierzchnie pionowe
1,58%3,02-{drzwi}0,93*2,01 2,902 m2
RAZEM 2,902
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Przedmiar robét

Nr
Nr poz.| Kod pozycji | spec. Opis i obliczenia j.m. Liczba
techn.
190 KNR2-02 |1 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.3.3] 0815-04
poz.189 2,902| m2
RAZEM 2,902
191] KNRK-46 |1 Malowanie dwukroine powierzchni wewnetrznych farbami m2
d.3.3 0301-02 emulsyjnymi zmywalnymi z odpomoscig na szorowanie z
jednokrotnym gruntowaniem podtozy gipsowych
poz.189-{lamperia}poz.192 1,862| m2
RAZEM 1,862
192| KNR2-02 |1 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowg tynkow m2
d.3.3 1503-02 wewnetrznych bez szpachlowania
1,58*1,60-{drzwi}0,93*1,60 1,040 m2
RAZEM 1,040
193] ZKNRC-2 [1 Klejenie wykladzin rulonowych PCW jednowarstwowych z m2
d.3.3| 0606-04 9914 uprzedniego demontazu na przygotowanym podiozu -
powierzchnia pomieszczenia do 2 m2
1,36°1,58"1,1 2,364 m2
RAZEM 2,364
194 KNNR 5 1 Opaski oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu m
d.3.3| 0110-02
1,03+2,01*2 5,050 m
0,83+2,00*2 4,830| m
RAZEM 9,880
195/ KNR 2-17 |1 Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokatne, m2
d.3.3 0101-02 typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 % - w
2.0.3.3. 9903 obiektach modemizowanych
(0,15+0,70+1,58+0,32)*0,15*4 1,650] m2
RAZEM 1,650
196 KNR-W 2-02 |1 Montaz listew progowych aluminiowych m
d.3.3] 1125-05
{pom. 0/1}0,93 0,930 m
{pom. 0/2}0,73 0,730 m
RAZEM 1,660
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