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1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
ogélne dotyczace remontu pomieszczen budynku Ztobka Miejskiego Nr 7 przy ul. Warszawskiej 75A w
Bialymstoku, znajdujacych sie na parterze. S3 to: rozdzielnia positkéw (pom. 0/1) i schowek pod klatka
schodowa {(pom. 0/2) wraz z czeécig komunikacji faczacej te dwa pomieszczenia (pom. 0/3).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i
nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykenaniu robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1 Niezaleznie od postanowierh Warunkéw Szczeg6lnych, normy paristwowe, normy europejskie,
instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym po rozstrzygnieciu przetargu przekaze wybranemu Wykonawecy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektows i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e czeiéc opisows i rysunkowa w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét
budowlanych,
] przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac w razie potrzeby lub koniecznosci:
. Projekt organizacji, plan BIOZ, plan zapewnienia jakosci i harmonogram robét,
. Projekt zaplecza technicznego budowy.

1.4.2 Zgodno$é rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym
z nich s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeri w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektows lub specyfikacja
techniczng wykonania i edbioru robét budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu obiektu
budowlanego, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, tablice informacyjne i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét czy
zabezpieczenia miejsc pracy. W zakresie zabezpieczenia prac nalezy uwzglednic:

-opracowanie projektu czasowej zmiany organizagji ruchu,

-uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robét,

-ustawienie, praca oraz rozbiérka rusztowania,

-zabezpieczenie powierzchni utwardzonych,

-zabezpieczenie okien, drzwi, schodéw i podiég folig,

-zabezpieczenie elementow wyposazenia,

-wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak réwnie? wszystkie inne roboty tymczasowe jak i prace towarzyszace
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuie sig, Ze sa wlaczone w ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wtasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje sktadowisk
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
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tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
érodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, (np. kable,
itp.) oraz uzyska (w razie koniecznosci) od odpowiednich wiadz, bedgcych wlascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzerh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany w tekscie Inspektorem Nadzoru lub Inspektorem - osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacj robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.11. Zakres roboét

a) pomieszczenie 0/1 (rozdzielnia positkow):

- wynie$¢ wyposazenie pomieszczenia (szafki, stoly, krzesta, blaty, wyparzarka, lodéwka)

- zdemontowac opaski z oscieznic drzwiowych

- zdemontowa¢é wszystkie elementy instalacji elektrycznych {oprawy, taczniki, gniazda, tablice, klimatyzator,
czujka, listwy); istniejgce nowe gniazdo sitowe przeznaczone jest do ponownego pézniejszego wbudowania;
stare gniazdo sitowe zdemontowa¢ wraz z kablem zasilajagcym)

- zdemontowac wszystkie elementy instalacji sanitarnych (baterie, umywalka, zlewozmywak, grzejniki)

- zdemontowac kratki na kanatach wentylacji grawitacyjnej

- zdemontowac wpusty podiogowe

- zdemontowad drzwiczki rewizyjne na obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych i pionie kanalizacyjnym

- zdemontowaé obudowy z plyt gipsowo-kartonowych instalacji w zakresie umozliwiajgcym wymiane
przewodoéw instalacyjnych

- sku¢ istniejace plytki podtogowe oraz plytki Scienne wraz z cokotem

- skué istniejgce warstwy podpodiogowe {(warstwa wyréwnawcza ze szlichty, izolacja)

- wykona¢ wykop pod nowy lezak kanalizacyjny podposadzkowy wraz z zasypaniem

- zdemontowac obudowe pionu kanalizacyjnego

- wykué przewody instalacji sanitarnych {instalacja kanalizacyjna, cieptej i zimnej wody, zasilanie grzejnikéw
c.0.)

- oczysci¢ | wyréwnac powierzchnie $cian i stropu




- wykonat bruzdy i potozyé nowe przewody instalacji elektrycznych zgodnie z og6lnymi wytycznymi
instalacyjnymi

- zdemontowaé podokienniki lastryko obtozone plyta meblowa

- zdemontowaé podokienniki z konglomeratu

- wykonaé instalacje centralnego ogrzewania zasilajacq istniejace grzejniki

- utozy¢ nowe przewody instalacji kanalizacji sanitarnej do podtaczenia istniejacych urzadzen i armatury
kuchennej w dotychczasowej konfiguracji

- rozkué i doktadnie sprawdzié przyczyne zawilgocenia $ciany pomigdzy pomieszczeniem 0/1 a pomieszczeniami
0/2 i 0/3 (najprawdopodobniej nieszczelnosé przewodéw kanalizacyjnych)

- zawilgocone $ciany osuszyé, zastosowac preparat grzybobdjczy i przeciw ple$niowy, oczysci¢ z wszelkich
elementéw odspajajacych sie, uzupetnié ewentualne ubytki, wykonaé tynki renowacyjne na fragmentach Sciany
tego wymagajacych

- wykonaé bruzdy i utozyé¢ nowe przewody instalacji cieptej i zimnej wody — doprowadzenie do istniejacych
urzadzei i armatury w istniejacej konfiguracji

- zamontowa¢ podokienniki z konglomeratu

- uzupetni¢ ubytki tynku w miejscach prowadzenia instalacji

- wyréwnacé powierzchnie Scian i sufitow

- wykona¢ nowe warstwy podpoditogowe (izolacja z folii PE gr. min 0,20 mm, izolacja z ptyt polistyrenowych EPS
100/036 gr. 5-10 cm, wylewka betonowa gr. 5-6 cm)

- wykona¢ izolacje przeciwwodna w postaci folii w plynie (dwie warstwy)

- wykona¢ posadzke z plyt gresowych, antyposlizgowych, wym. 45x45 lub 60x60 cm, fuga 3 mm - wymiar i kolor
do ustalenia 2z Uzytkownikiem obiektu

- w miejscach montazu armatury i urzadzeri wykona¢ izolacje przeciwwodna $cian w postaci dwéch warstw folii
w ptynie do wys. 1,50 m nad posadzka

- wykona¢ obudowe pionu kanalizacyjnego

- do wysokosci 2,20 m wykona¢ okfadzing z ceramicznych plytek Sciennych — wymiar i kolor do ustalenia z
Uzytkownikiem obiektu; fuga 3mm

- §ciany powyzej oktadziny ceramicznej i sufit wyszpachlowa¢; zagruntowaé i pomalowa¢ 2-krotnie farba
emulsyjng zmywalng odporng na szorowanie w kolorze biatym

- przemalowa¢ diwig farba olejng wraz z poszpachlowaniem powierzchni

- zamontowac oprawy oéwietleniowe natynkowe, kwadratowe

- zamontowa¢ gniazdka elektryczne i faczniki - lokalizacja zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika obiektu

- zamontowa¢é klimatyzator z uprzedniego demontazu

- podtaczyé klimatyzatory do sasiednich pomieszczen (sale dzieci)

- wykonaé nowy wpust poditogowy — kratka $ciekowa 15x15 cm z odprowadzeniem bocznym ze stali
nierdzewnej

- zamontowa¢ nowe kratki ze stali nierdzewnej na kanatach wentylacji grawitacyjnej

- podfaczyé istniejace grzejniki do instalacji c.o.

- zamontowaé umywalke i zZlewozmywak wraz z zaworami i bateriami (jedna z baterii bedzie stuzy¢ do poboru
wody)

- wnieé¢ wyposazenie pomieszczenia (szafki, stoly, krzesta, blaty, wyparzarka, lodéwka)

- zamontowa¢ opaski z oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu

b) pomieszczenie 0/2 (schowek):

-wynie$¢ wyposazenie pomieszczenia (szczotki, kubty, pojemniki)

- zdemontowa¢ opaski z oécieznic drzwiowych

- zdemontowaé wszystkie elementy instalacji elektrycznych (oprawy, taczniki, listwy)

- usuna¢ z podtogi wyktadzine pcv wraz z listwami podtogowymi

- skué istniejace warstwy podpodtogowe (warstwa wyréwnawcza ze szlichty, izolacja)

- wykué przewody instalacji sanitarnych (instalacja kanalizacyjna, ciepfej i zimnej wody)

- zbi¢ uszkodzone i odspajajace sig tynki

- oczyscié i wyréwnac powierzchnie $cian i stropu

- wykona¢ bruzdy i potozy¢ nowe przewody instalacji elektrycznych zgodnie z ogélnymi wytycznymi
instalacyjnymi

- utozyé nowe przewody instalacji kanalizacji sanitarnej do podigczenia urzadzen i armatury fazienkowej
- rozku¢ i doktadnie sprawdzié¢ przyczyne zawilgocenia Sciany pomiedzy pomieszczeniem 0/2 a pomieszczeniem
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0/1 (najprawdopodobniej nieszczelnos¢ przewodéw kanalizacyjnych)

- zawilgocone $ciany osuszy¢, zastosowac preparat grzybobéjczy i przeciw plesniowy, oczyscié z wszelkich
elementéw odspajajacych sie, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wykona¢ tynki renowacyjne na fragmentach $ciany
tego wymagajacych

- wykona¢ bruzdy i utozyé nowe przewody instalacji cieptej i zimnej wody — doprowadzenie do urzadzeni i
armatury

- uzupelnié¢ ubytki tynku w miejscach prowadzenia instalacji

- wyréwna¢ powierzchnie Scian i sufitéw

- wykona¢ nowe warstwy podpodiogowe (izolacja z folii PE gr. min 0,20 mm, izolacja z plyt polistyrenowych EPS
100/036 gr. 5-10 cm, wylewka betonowa gr. 5-6 cm) z wyréwnaniem powierzchni do istniejacej

- wykonaé posadzke z plyt gresowych, antyposlizgowych, wym. 45x45 lub 60x60 cm wraz z cokotami, fuga 3 mm
- wymiar i kolor do ustalenia z Uzytkownikiem obiektu

- éciany i sufit wyszpachlowa¢; zagruntowa¢ i pomalowac 2-krotnie farbg emulsyjng zmywalng odporna na
szorowanie w kolorze biatym

- do wys. 1,28 m wykona¢ lamperig z farby olejnej

- zamontowac oprawy os$wietleniowe natynkowe, punktowe

- zamontowac gniazdka elektryczne i faczniki - lokalizacja zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika obiektu

- zamontowac wentylator na kanale wentylacji grawitacyjnej

- wnie$é wyposazenie pomieszczenia (szczotki, kubly, pojemniki)

- zamontowa¢ opaski z oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu

¢) pomieszczenie 0/3 (komunikacja):

- wynie$€ wyposazenie pomieszczenia (gasnica, tablica)

- zdemontowac opaski z odcieznic drzwiowych

- zdemontowaé wszystkie elementy instalacji elektrycznych (faczniki, listwy)

- ostroznie usunaé z podiogi wyktadzine pcv wraz z wywinieciem na $ciany

- skué istniejace warstwy podpodtogowe (warstwa wyréwnawcza ze szlichty, izolacja)

- wyku¢ przewody instalacji sanitarnych (instalacja kanalizacyjna, cieptej i zimnej wody)

- zbié uszkodzone i odspajajace sie tynki

- oczyscic | wyréwnac powierzchnie $cian i stropu

- rozku¢ i doktadnie sprawdzi¢ przyczyne zawilgocenia éciany pomiedzy pomieszczeniem 0/3 a pomieszczeniem
0/1 (najprawdopodobniej nieszczelno$é przewodéw kanalizacyjnych)

- zawilgocone $ciany osuszy¢, zastosowad preparat grzybobdjczy i przeciw plesniowy, oczysci¢ z wszelkich
elementéw odspajajacych sie, uzupetnié ewentualne ubytki, wykonaé tynki renowacyjne na fragmentach $ciany
tego wymagajgcych

- utozy¢ nowe przewody instalacji kanalizacji sanitarnej do podtaczenia urzadzen i armatury tazienkowej
- wykona¢ bruzdy i utozy¢ nowe przewody instalacji cieptej i zimnej wody — doprowadzenie do urzadzeri i
armatury

- uzupetni¢ ubytki tynku w miejscach prowadzenia instalacji

- wyréwna¢é powierzchnie $cian i sufitéw

- wykonaé nowe warstwy podpodiogowe (izolacja z folii PE gr. min 0,20 mm, izolacja z plyt polistyrenowych EPS
100/036 gr. 5-10 cm, wylewka betonowa gr. 5-6 cm) z wyréwnaniem powierzchni do istniejgcej

- utozy¢ wyktadzine rulonowg z uprzedniego demontazu z wywinieciem na Sciany

- §ciany wyszpachlowac; zagruntowa¢ i pomalowac 2-krotnie farba emulsyjng zmywalng odporng na
szorowanie w kolorze do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- do wys. 1,6 m wykona¢ lamperie z farby olejnej

- zamontowac taczniki - lokalizacja zgodnie ze wskazaniami Uzytkownika obiektu

- zamontowac nowe kanaly wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej od pomieszczenia 0/2 do
pomieszczenia 0f1

- wnie$¢ wyposazenie pomieszczenia (gasnica, tablica)

- zamontowa¢ opaski z oscieznic drzwiowych z uprzedniego demontazu

- zamontowac listwy progowe maskujgce taczenie wykladziny pcv i ptytek gres

2. WYROBY BUDOWLANE - MATERIALY

2.1. 7Zrédta uzyskania materiatow



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii {czgsci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie,
7e wszelkie materiaty z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego 7rédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych w czasie postepu robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bgda one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoé¢ i wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Zestawienie materialowe

bateria umywalkowa stojaca

bateria zlewozmywakowa stojaca z wyciagang wylewka
benzyna do lakieréw

beton C20/25 zbrojony wioknami stalowymi
cienkowarstwowa zaprawa klejowa

czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm

drzwiczki rewizyjne z blachy nierdzewnej, 150x150 mm, z uchwytem
farba emulsyjna zmywalna z odpornoscia na szorowanie
farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania
farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
folia polietylenowa, grub. 0,20 mm

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

gips budowlany zwykly

gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem.

grunt pokostowy

impregnat hydrofobowy

katownik aluminiowy

kit szpachlowy olejno-zywiczny ogélnego stosowania
klej do otulin

klej do wyktadzin podtogowych pcv

kotki rozporowe plastykowe

kotnierze uszczelniajace stalowe



korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 15 mm

korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r. 32 mm

korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm

kotwy stalowe

Kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej, 150x200 mm, z uchwytem
ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 160 mm

ksztattki wentylacyjne prostokgtne typ A/l z blachy nierdzewnej o obwodzie do 600 mm
ksztattki z polichlorku winylu o $r. zewnetrznej 20 mm

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm

ksztattowniki walcowane - katownik LN 100x50x6

listwy progowe aluminiowe

facznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 20 mm

taczniki instalacyjne

obudowy wylacznika dZzwigu

okna podawcze

Oprawy oswietleniowe stropowe typu LED

Oprawy o$wietleniowe $cienne przykrecane typu LED

otuliny gr. 6 mm

papier Scierny w arkuszach

pianka poliuretanowa

plytki oktadzinowe podtogowe 60x60 cm typu gres R11

plytki okladzinowe scienne 60x60 cm

plyty gipsowo-kartonowe woda gr. 12,5 mm

ptyty styropianowe EPS 100/036 gr. 10 cm

podktadki amortyzacyjne z plyty gsumowej o gr. 5 mm

podokienniki prefabrykowane z konglomeratu marmurowego 160x30x3 cm
podokienniki prefabrykowane z konglomeratu marmurowego 91x50x3 cm
podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm
polimerowa masa uszczelniajaca (folia w plynie)

preparat do neutralizacji soli

preparat gruntujacy

preparat grzybobdjczy do podtozy budowlanych

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/1 z blachy nierdzewnej o obwodzie do 600 mm
przewody Lg¥zo 6mm2

przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2

przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2

przewéd YDY-450/750V 5x4mm2

przytacze elastyczne do armatury di. 200 mm $r. 15 mm z tworzywa
puszki izolacyjne podtynkowe

rozcienczalnik

rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 160 mm

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 110 mm

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 50 mm

rury przepustowe z PCW ér. 110 mm

rury przepustowe z PCW $r. 110 mm

rury przepustowe z PCW ér. 160 mm

rury warstwowe typu PEX/AL/PEX o $r. zewn. 16 mm w sztangach

rury warstwowe typu PEX/AL/PEX o $r. zewn. 20 mm w sztangach

rury warstwowe typu PEX/AL/PEX o sr. zewn. 26 mm w sztangach

rury warstwowe typu PEX/AL/PEX o $r. zewn. 32 mm w sztangach

rury z PCV o $r. zewnetrznej 2062 mm

rury z polipropylenu PP-R SDR6 z wktadka aluminiowa o sr. zewnetrznej 20x3,4 mm



syfony umywalkowe mosigzne,chromowane z grzybkiem i dzwignia

sznur konopny smotowany

$rodek gruntujacy

$ruby stalowe zgrubne z tbem szeéciokatnym 2 gwintem z nakretkami i podktadkami M8 ¢ diug. do 50 mm
tasma do otulin 3x50 mm

taséma uszczelniajgca do wodoszczelnego zabezpieczenia narozy

uchwyty do rur

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o ér. 50 mm

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 110 mm

uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm

umywalki prostokatne porcelanowe

urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600 mm
uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm

uszczelki gumowe pierScieniowe do rur PCW 110 mm

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. 110 mm

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. 160 mm

wentylator tazienkowy z czujka ruchu i wylgcznikiem czasowym

woda

wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 110 mm z rusztem ze stali szlachetnej o wym. 15x15 cm
wsporniki do umywalek porcelanowych

wytgcznik dzwigu diwigniowy

zaprawa cementowa M 7

zaprawa do spoinowania

zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych

zaprawa samopoziomujgca

zawdr przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 20 mm

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustale” w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Zestawienie sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:



betoniarka wolnospadowa elektryczna
mieszarka do zapraw
pita tarczowa z prowadnica
rusztowanie wiszgce segmentowe
$rodek transportowy
wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t
2uraw do 5t
zuraw okienny
2uraw samochodowy
Do robét nalezy stosowaé sprawne narzedzia i elektronarzedzia.

4.  SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os przy transporcie materiatow/
sprzetu na i z terenu robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

$rodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakoéci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$c ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) czesé szczegblowq opisujaca dia kazdego asortymentu robadt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek, badari materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacji Technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja waing legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
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budowlanych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badati

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pé2niej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowq i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spefniaja wymogi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spefniaja tych wymagarn beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant ma
uprawnienia do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy zgodne z zapisami w Prawem Budowlanym.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow

Robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie kt6regokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
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specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej pfatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora
Nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
ewentualinych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie péZniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakoéé i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czeiciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr konicowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakorczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbiér
koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw,

Odbioru koricowego robat dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawecy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, atestéw i certyfikatéw, wizualne] oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacja Projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru koficowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét uzupetniajacych i robot poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong wartosc
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wykonywanych Robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru korficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét, sg protokoty odbioru koriicowego

robét sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne).

3. Ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajjcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robé6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartoé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Robotv tvmczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczaé w cenie jednostkowej robé6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Kodeks Postepowania Administracyjnego
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, i, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990

BGR 181 FuRbdden in Arbeitsriumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003.

Bodenbelige fiir naRbelastete BarfuRbereiche. Bundesverband der Unfallkasten, VII. 1999.

DIN 18555-7:1987-11 Priifung von Mérteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmdértel; Bestimmung
des Wasserriickhaltevermégens nach dem Filterplattenverfahren.

DIN 18560-1:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen, Priifung und Ausfiihrung.

DIN 18560-2:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche. 8

DIN 18560-2:2004 Estriche im Bauwesen. Teil2. Estriche auf Dammschichten (Schwimmende Estriche).

DIN 18560-4:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trennschicht. Informationen {iber
CalciumsulfatflieRestriche {IGE, 1997).

DIN 51097 1992-11 Priifung von Bodenbeligen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; NaRbelastete
BarfuRbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.

DIN 51130 :2004-06 ,,Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft;
Arbeitsriume und Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene”.

DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlissigkeit von Bau- und Dammstoffe.

DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.

DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausfithrung.

Hinweise fiir die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beligen aus Fliesen und Platten fur
den innen- und AuBenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005.

informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okladzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400
Pinczow.

Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen”
[ZzDB, 1.2000].

Merkblatt 1: ,Fliessestriche auf Calciumsulfatbasis in Feuchttraumen” [IGE/WTM, V1.2000].

Merkblatt 2: , Austrocknung von FlieRsestrichen auf Calciumsulfatbasis” [IGE/WTM/BDM, VI1.2000].

Merkblatt 3: ,Calciumsulfat-FlieRestriche auf FuRBbodenheizung” [IGE/WTM/BDM, VI.2000].

Merkblatt 4: ,,Beurteilung und Behandlung der Oberflichen von Calciumsulfat-FlieBestrichen” [IGE/WTM,
V1.2000].

Norma ISO {Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichiorku winylu. Klej W.
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw pluczacych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przediuzacze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i zZlewozmywakowa stojgca
rozsuwalna.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dZwigniowy.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Ziewozmywaki.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
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PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-79/8-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawoér z ruchomg wylewka.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory plywakowe.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/8-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych dzieciecych.
Gtéwne wymiary.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze.

PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-90/8-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-91/8-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia.

PN-92/8-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
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PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do facznikéw.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach — Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoéé akustyczna elementow budowlanych — Wymagania.
PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewarh wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania odbiorcze.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno {(Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/AzI:2006 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe kopolimeryzowane
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styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowekopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewngtrznego

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgateZne na napigcie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napigcie
do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 V i 230
V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badari zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badari zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badar zapraw do muréw — Czesé 18: Okreslenie wspétczynnika absorpcji wody
spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badari zapraw do muréw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/Al:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badari zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 {u) Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/Al:2007(u) Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badar.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocq
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stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000 Metody badar zapraw do muréw-Okreélenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozplywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badaii zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badar zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw-Okreélenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-6:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) Metody badari zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badar zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9:2001 Metody badari zapraw do muréw — Czeé¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wiasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007{U) Metody badar zapraw do muréw — Czes$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

PN-EN 10224:2006 Rury i ziaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$é 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur
stalowych bez szwu i spawanych {z wytaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci
wzdtuznych na calym obwodzie.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badaii okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 12002:2005 Kleje do plytek-Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 Kleje do plytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Cze$é 5: Start-stopowe programatory dla systeméw
grzewczych.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i scian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Cze$é 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$é 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$é mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $cieckowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
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PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania plytek — Czg$¢ 3 — Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie i
zginanie.

PN-EN 12808-5:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$é 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczeristwa i klasyfikacja.

PN-EN 1308:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czg$¢ 1:
Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czgs$¢ 2:
Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czg5¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Proba
poligonowa.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie whasciwosci elementdw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego {XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13170:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z ekspandowanego korka (1CB)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$é 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne Sciany i
sufity — Klasyfikacja.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemypowlokowe na wewngtrzne $ciany i
sufity — Klasyfikagja.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem — Obliczanie
wspétezynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatla — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspétezynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatla — Czes¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-EN 1346:1999 Kleje do plytek — Oznaczenie czasu otwartego.

PN-EN 1347:1999 Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.

PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005 Kleje do ptytek — Oznaczenie wytrzymatosci na rozciaganie dla
klejow cementowych.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien.
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PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogieni.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czg$€ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 13541-1:2002 Wyposazenie basenéw ptywackich. Cze$é 1. Ogéine wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialy — Wiasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13815:2008 Wyroby gipsowe z dodatkiem wiékien — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania plytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13969:2005 {U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej
— Definicje i wlaéciwosci.

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulaciji
przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiaéciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 14411:2005 Plytki i plyty ceramiczne-Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN 14411:2007(U) Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen {PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu {PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogoéine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu {PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U} do przesytania wody. Zawory i wyposaZenie pomochicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu {PVC-U) do przesyfania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperatura i ograniczniki temperatury systeméw wytwarzania
ciepta (systeméw centralnego ogrzewania).

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie skrzydia.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji betonowych — Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci — Cze$é 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania hieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé —~ Metody badan.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgcji betonowych — Metody badari — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Apl:2006 Mury i wyroby murowe — Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
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PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uiytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002 Cement-Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement-Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uiytku.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dZzwigkow powietrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 26927:1998 Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okre$lenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane -Czesici: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 1. Wymagania stawiane
elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace
przewodéw i uziomdéw.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych
PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badar.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodéw
szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawéw
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005({U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawdw
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przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 5: Wymagania szczegétowe dotyczace
zestawéw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéldzialaniu czlowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczer 2yt przewodéw oraz ogdlne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzer elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czg$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 {(U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Cze$€ 1: Wymagania ogblne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczefi przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczeri przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczeri przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 {U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje Swiatfowodowe.
PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie wykonywane
przewodami metalowymi.

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu-Cze$é 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$c¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu-Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnodci i ocena zgodnosci.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 1. Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN I1SO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspédtczynnika
przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspétczynnika
przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN I1SO 10545-10:1999/Ap|:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne-Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN 1SO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-13:1999/Apl:2003 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoéci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestoéci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famiacej.
PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne écieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN 1SO 10590:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okreélanie wtasciwosci mechanicznych kitéw przy
rozcigganiu, przy stalym wydtuzeniu, po dziataniu wody.

PN-EN ISO 10591:2007 Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitéw po
dziataniu wody.

PN-EN I1SO 11432:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na Sciskanie.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace
kitow.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 1SO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z pfaszczyzny.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15874-3:2004{U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15874-5:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004{U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.
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PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15875-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen {PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004{U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacia¢,

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnoéci akustycznej
elementdéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od diwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN ISO 7389 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie powrotu elastycznego kitéw.
PN-EN I1SO 8339:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wladciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu.

PN-EN ISO 8340:2005 (U) Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wiasciwosci
mechanicznych kitdw przy stalym rozcigganiu.

PN-EN I1SO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czesé 1:
Oznaczanie wiasciwosci btony klejowej.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciek6w (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie si¢ pomigdzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.
PN-ENV 1451-2:2002(VU) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosé na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wltamanie — Metoda badania dla okreélenia
odpornosci na obciazenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wltamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U} Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda badania dia okreslenia
odpornoéci na proby wiamania recznego.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogélnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Czlony.

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$é pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaZ wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjainych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbi6rki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalagji lub lokalizacii. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-1EC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemieri instalacji urzadzeri przetwarzania danych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
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PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec z tlenkéw metali do
sieci pradu przemiennego.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2.
Ekranowanie obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 3. Wymagania
dotyczace urzadzeri do ograniczania przepiec (SPD).

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Wyb6r pozioméw
ochrony dla urzadzeii piorunochronnych.

PN-1EC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Czeé¢ 1-2: Zasady ogdine. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzer piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badar
i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetoéci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

Richtlinie fiir Flexmdrtel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme. Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des
Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlagen. 1.2002.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok hydroizolacyjnych.
ZUAT-15/1V.16/2007 Kity uszczelniajace do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych i w zbiornikach
na wode.

ZUAT-15/1V.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykanywania powlok hydroizolacyjnych.
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